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1\インストールおのま意 ; 


〇煙や異常なにおいに気が付いたら、直〇ネットワークカメラに水がかからな 


ちにネットワークカメラの電源を切つ 
てください。 


いようにしてください。ビデオレシ 
ーバーが水にめれた場合は、すぐに 
電源を切ってください。 


しのような場合が生じたら、わ買し、求め(こなつ 
/ ' 販売店にご連絡〈ださい。 


/ h このような場合が生じたら、わ買し、求めになつ 
/ * た販売店にご連絡〈ださい。 
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〇テレビやオーブンなど熱源の近くに〇使用温度については、ユーザーマニュ 
ネットワークカメラを置かないでく アルを参照してください。 

ださい。 



〇直射日光にネットワークカメラをさら 
さないでください。 


〇高湿度の環境にネットワークカメラ 
を置かないでください。 
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o 不安定な場所にネットワークカメラを〇雷が鳴っている時は、ネットワークカ 


置かないでください。 


メラに触れないでください。 




〇ネットワークカメラを分解しなでくだ〇ネットワークカメラを落とさないで 
さい。 ください。 



〇ネットワークカメラに針のような物を 
是し込まないでください。 
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o 電源アダプター 



〇ネジとトップマウンティング • 
スタンド 
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〇クイックインストールガイド 〇ソフトウエア CD 




〇保証書 
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各部の説明 



〇前面パネル 



〇背面パネル 


|@| 

--外部/内部マイクスイッチ 


7イク端子 

イーサネット10/100 
RJ 45 ソケット 

ミ凡用 I / O 夕ーミナル 
ブロック 
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! 〇。識 A 

RESET 


1 




音声出力 
電源コードソケット 


凹凸リセットボタン 
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ハー ドウ エア •インスト レーシヨ ン 



〇カメラの取り付け 

1. 付属のネジを使って、トツプマウンティング•スタンドを力ラに取り付けます。 

2. 力>^ラスタンドを壁/天井にしっかりと固定します。 

3. 力;^ラを力;^ラスタンドに固定します。 

4. 希望する監視位圍こレンスが向〈ように力巧を設置します。 




〇 
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ネットワークデベロッパー 



況用接続 （ PoE を持たない） 

1. イーサネット•ケーブルで力ラをスイッチに接続します。 

2. 付属の電源ケーブルでがラを電源出力に接続します。 
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/ くくツト （ PoE ) 
〇 PoE 対応スイッチを使用する場合 


力;^ラはド〇[に適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって 
行うことができます。イーサネットケーブルで力ラを PoE 対応スイッチに接続するには、じ I 下の 
図を参荀こして〈ださい。 



〇 PoE に対応しないスイッチを使用する場合 

PoE パワーインジェクタ(オプション）を使用して、力; C ラと PoE に対応しないスイッチを接続してく 
ださい。 
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IP アドレスの割り当て 




1. ソフトウェア CD の Software Utility デイレクトリから 「Installation Wizard 2」を実行します。 

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された 
後、 「 Next 」 ボタンをクリックしてプロヴ I ラムを続行して〈ださい。 



Installation 

Wizard 2 - Network 

Tyoe I 

1 

II 


ips おりが jpn Wizard 2 


Your network environment was analyzed as below. 

Private DHCP 






3. プログラムは同じ LAN 上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバ ー、 またはネットワークカ 
ラを検索します。 

4. 検索が終ると、；^ンインストールウインドウが表示されます。あなたのデバイスの下部に表示され 
るのと同じ MAC をクリックし 、 Internet Explorer をネットワークカラに接続します。 


Network Camera 

舍 viveisK 

1 Tested To Comnlu 

HOME OR OFFICE USE 

MAC: 0002 D1ABCD99 


iiiiiiiiiiiiiii 圍 111111111 n 

(( 画 ) 2 

Pat. 61930,709 

Made in Taiwan 
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画像の検索 
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設定の詳細ま、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照して〈ださい。 
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